
CUADRO RESUMEN: CATEGORIZACION CAR AUDIO - MODALIDAD
CALIDAD DE SONIDO

Item Intro Aficionado Pro Master

Distancia entre Borne de Batería y Portafusible (Cm) 45 Cm. 45 Cm. 45 Cm. 45 Cm.

Cantidad de Baterias: 1 Ubicación original y el resto según
permita la categoría 1 1 2 Sin Limites

Baterias de uso para telecomunicaciones, energía solar y/o
uso en informática No Permitidas No Permitidas No Permitidas No Permitidas

Baterias de Litio: Se permiten solo las fabricadas para uso
automotriz y que puedan ser cargadas directamente por el
sistema de carga original del vehículo, sin módulos externos.
No se permiten baterías de litio fabricadas artesanalmente

Permitidas Permitidas Permitidas Permitidas

Condensadores, Super Capacitores o Celdas de energía solo
se permiten las fabricadas para uso automotriz. Ubicadas en
una carcasa aislante y con modulo regulador externo

No permitidos No permitidos No permitidos No permitidos

Cantidad de Alternadores 1 - Original 1 - Original 1 - Modificado Sin Limites

Capacidad Máxima Capacitores (Faradios) 5 10 20 Sin Limites

Voltaje Maximo 15.5 Volts. 15.5 Volts. 15.5 volts. 18 Volts.

Modificaciones Interiores No Permitidas
Permitidas en puertas,
pilar "A" y kick panels,
menos en el tablero

Sin restricciones Sin restricciones

Ubicación de la Unidad Central Original Original Original Sin restricciones

Ubicación del Subwoofer Area de Carga Area de Carga Area de Carga Sin restricciones

Ubicación de los Parlantes Original

Puertas, Door Panels,
Kick Panels, y o pilar "A"

del vehículo sin
modificar tablero

Puertas, Door Panels,
Kick Panels, y o pilar "A"

del vehículo sin
modificar tablero

Sin restricciones

Ubicación del Altavoz de Agudos (Tweeter)

On-axis, Puerta o
Triangulo Espejos
Retrovisores, con

accesorios originales

Sin restricciones Sin restricciones Sin restricciones

Tratamiento Acústico Básico, Puertas y
Maletera

Intermedio, Toda la
carrocería

Intermedio, Toda la
carrocería Sin restricciones

Vehículos Blindados No No No Si

Uso de Fibra de vidrio o similares No Si Si Si

Uso de Door Panels o Kick Panels No Si Si Si

Bi ó Multi-amplificación de Set de Parlantes delanteros No No Si Si

Pre-amps o Eq. Externos Si Si Si Si

Numero máximo de Bandas de Ecualizador (interno o
externo) 16 16 Sin restricciones Sin restricciones

Crossover Activos No No Si Si

Correctores de Tiempo externos a la Unidad Central No No Si Si

Nro de vías Set de altavoces delanteros 2 2 ó 3 2 ó 3 Sin restricciones

Personas vinculadas al Car Audio (Tiendas, Instaladores,
Jueces y/o representantes de marca) No No Si Si

Declaración Jurada de Pre-Categorizacion firmada por la casa
instaladora y/o Instalador, una Pre-categorización errónea,
penalizara al competidor ubicándolo en la categoría MASTER

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio


